Dziéki szlifowaniu pustakéw system Porotherm Prof pozwala na zastosowanie
cienkiej spoiny (gruboceci ok.1 mm), co zwiéksza szybkooese prac murarskich oraz
zmniejsza koszty budowy i eksploatacji. Ze wzglédu na mniejszt gruboceae spoiny
pustaki majtwysokoceae 249 mm i pozwalajt zachowaee tradycyjny, pionowy modut
250 mm. Projektowanie konstrukcyjne w systemie Porotherm Prof opiera sié na
obowitzujicych normach budowlanych, w tym PN-B-03002:2007.

Zalety systemu Porotherm Prof

Zalety stosowania nowoczesnych pustakow szlifowanych w poréwnaniu
z klasycznymi produktami Porotherm P+W:

mur z pustakéw szlifowanych Porotherm Prof jest ekonomicznie korzystniejszy
ze wzglédu na ni¢,szt pracoch3onnoceae | mniejsze zugéycie zaprawy:

» 0szczédnoceae 25% czasu pracy dziéki Satwoceci i szybkooceci nak3adania zaprawy,
» 0szczédnoceae 80% zaprawy dziéki zmniejszeniu gruboceci spoiny (okato mm),
przy zakupie produktéw Porotherm Prof - zaprawa do cienkich spoin gratis,

poprawa izolacyjnoceci termicznej przy zachowaniu tej samej grubooeci muru,
zmniejszenie zawartoceci wilgotnoceci technologicznej w murze,

zmniejszenie iloceci sprzétu na budowie (sita, betoniarki, przenoceniki, silosy itd.),
c7vstv mur to czysta budowa i mniejsza objétocese przewo¢,onych materiadéw,

wymiary w systemie modu3owym.
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